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Предмет договора:  выполнение строительно-монтажных  работ по объектам газификации: 
«Распределительный газопровод в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района»

«Распределительный газопровод в микрорайоне «Нефтебаза» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»

«Распределительный газопровод в микрорайоне «Заструг» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»

«Распределительные сети газопровода в д. Черезы Немского района»

«Распределительные сети газопровода в с. Васильевское Немского района»

«Разводящие сети газопровода в микрорайоне Малаговский г. Омутнинска Омутнинского района»

«Распределительный газопровод в пгт Стрижи Оричевского района»

«Распределительный газопровод жилой застройки юго-западной части д. Митино Слободского района»
«Модернизация системы газоснабжения в с. Бобино ул. Косолаповская Слободского района»

«Распределительный газопровод в д. Собакино Уржумского района»

г.Киров  - 2011 г.

Общие сведения об аукционе.
1. Содержание  документации об аукционе.
Документация об аукционе включает в себя документы, перечисленные ниже:             

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

 
Условия заключения договора.
Техническое задание.

Информационная карта.

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 1);

Форма заявки (Форма 2)

Образец доверенности (Форма 3)

Образец доверенности для получения документации (Форма 4)

Запрос на получение документации.
Проект договора.

2. Основание для проведения аукциона.
Настоящий открытый аукцион проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области № 9 от 04.02.2011 г. «Об определении перечня объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2011 год, финансируемых за счет кредитных средств, привлекаемых под государственные гарантии Кировской области и (или) под залоговое обеспечение за счет залогового фонда области» и приказа заказчика.

3. Предмет аукциона: выполнение строительно-монтажных  работ по объектам газификации:
Лот №1 «Распределительный газопровод в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района»
Лот №2 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Нефтебаза» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»

Лот №3 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Заструг» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»
Лот №4 «Распределительные сети газопровода в д. Черезы Немского района»

Лот №5 «Распределительные сети газопровода в с. Васильевское Немского района»

Лот №6 «Разводящие сети газопровода в микрорайоне Малаговский г. Омутнинска Омутнинского района»

Лот №7 Распределительный газопровод в пгт Стрижи Оричевского района»
Лот №8 «Распределительный газопровод жилой застройки юго-западной части д. Митино Слободского района»
Лот №9 «Модернизация системы газоснабжения в с. Бобино ул. Косолаповская Слободского района»

Лот №10 «Распределительный газопровод в д. Собакино Уржумского района»
4. Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств инвестора строительства.

5. Порядок получения  документации об  аукционе.

Документация о проведении аукциона предоставляется участникам размещения заказа с понедельника по четверг с 09 - 00 до 17-00 (время московское), в пятницу с 9-00 до 16-00, с 12-30 до 13-18 перерыв. Срок предоставления документации: со дня опубликования извещения до окончания срока подачи заявок. Выдача документации о проведении аукциона осуществляется в электронном виде непосредственно лицу представившему Заказчику оригинал заявки и доверенности на право ее получения в течение двух рабочих дней с момента их представления. Заявка и доверенность должны быть оформлены в строгом соответствии с формами прилагаемыми к документации о проведении аукциона. Предоставление документации участникам размещения заказа, как на их электронный адрес, так и с применением услуг почтовой связи или курьерско-почтовой службы не допускается.

6. Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении аукциона распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

7. Алгоритм  размещения заказа путем проведения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении аукциона. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

б) Предоставление документации об аукционе участникам размещения заказа.
в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по разъяснению  документации об аукционе.

г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в аукционе в порядке, установленном настоящей аукционной документацией.

д) Подача заявок на участие в аукционе и их прием в порядке, установленном аукционной документацией.
е) Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе. 

ж) Размещение на сайте результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомление участников о допуске к участию в аукционе или отказе в допуске к участию в аукционе.

з) Проведение аукциона.

и) Размещение на сайте и публикация в официальном печатном издании результатов аукциона. 

к) Передача победителю 1-го экземпляра протокола аукциона и проект договора.

м) Заключение договора.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ. 

8. Разъяснения  документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей документации об аукционе. Запросы на разъяснение документации об аукционе должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) на бланке участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного ответственного лица участника размещения заказа.

Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

9. Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен, чтобы срок со дня опубликования внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения, внесенные в документацию об аукционе, направляются факсом или в форме электронных документов только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов  документации об аукционе.  При этом  срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы  со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
10. Отказ от проведения аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшее и разместившее на официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

11. Требования к проведению аукциона, предусмотренные антимонопольным законодательством.


При проведении аукциона ни одному из участников  не будут созданы преимущественные условия участия в открытом аукционе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

В рамках аукциона Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников размещения заказа.

Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в аукционе. 

 12.  Обеспечение заявки на участие в аукционе.

В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ-94 устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере не более 5 % от начальной (максимальной) цены договора (лота).
 Сумма обеспечения (без НДС):

Лот №1 – 476 670 руб.
Лот №2 – 340 000  руб.
Лот №3 – 276 224 руб.
Лот №4 – 381 801 руб.
Лот №5 – 509 512 руб.
Лот №6 – 3 110 000 руб.
Лот №7 – 527 051 руб.
Лот №8 – 102 863 руб.
Лот №9 – 67 890 руб.
Лот №10 – 360 450 руб.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе – Кировское областное государственное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по аукциону №  06 смр/инв-0711 лот №_____.
Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора.
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор  от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
13. Обеспечение исполнения договора. 

Договор с победителем аукциона заключается только после  предоставления участником аукциона, с которым заключается договор,  безотзывной банковской гарантии,  договора поручительства  или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договор. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения  договора:  
Лот №1 – 2 860 017 руб.

Лот №2 – 2 039 997 руб.
Лот №3 – 1 657 344 руб.
Лот №4 – 2 290 803 руб.

Лот №5 – 3 057 069 руб.

Лот №6 – 18 660 000 руб.
Лот №7 – 3 162 303 руб.
Лот №8 – 617 175 руб.
Лот №9 – 407 337 руб.
Лот №10 – 2 162 697 руб.
В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде договора поручительства, он должен соответствовать требованиям п. 4.1, 4.2., 4.3. ст. 38 Закона «О размещении заказов…» и гражданского законодательства. Договор поручительства заключается на срок полного исполнения обязательств по договору, включая срок предоставления гарантий качества работ.
В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика: 

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора        (протокол аукциона №         от                     ).

Денежные средства (залог)  возвращаются после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

· соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.                                 
· содержать  сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору. 
· ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.                                                                                                                                                                           
· указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 
· содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

· предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено,  что срок действия договора банковской гарантии  длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее, чем на 6 месяцев. 
В договорах поручительства и банковской гарантии должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе. 

14. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в аукционе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения аукциона. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов аукциона, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

15. Информационное обеспечение размещения заказа.

Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе, протокол аукциона и другая информация о проведении аукциона размещается на сайте www.gas43.ru
Инструкция участникам размещения заказа.


16. Общие требования к участникам размещения заказа.

К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования (в соответствии со ст.11 ФЗ-94): 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим работы, составляющие предмет аукциона, в том числе:

а) государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
17. Одна  Заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Если в аукционной документации указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, в данном случае каждый лот рассматривается как отдельное предложение.
18. Документы, составляющие заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать (в соответствии с ч. 2 ст. 35 ФЗ-94):

1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1).

2. Заявка на участие в  открытом аукционе;

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).  

В случае, если от имени участника размещения заказа  действует иное лицо должна быть также представлена доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в  открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (форма доверенности представлена в Разделе 3 документации об открытом аукционе).

8. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения  крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами и юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе является крупной сделкой.

10. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе или копия такого поручения), если в документации об открытом аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ: 

копию допуска СРО на выполнение строительных работ (исключительно свидетельство о допуске к работам по организации строительства). 

Участник размещения заказа декларирует соответствие требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ.

19. Оформление и подписание заявки.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

20. Подача заявки на участие в аукционе.
Заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте аукционной документации. 
21. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

           Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, возвращаются участникам размещения заказа.

22. Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе  или отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения  заявок на участие в аукционе. 

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные  средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отказе заявки на участие в аукционе.

23. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания  подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании  участника размещения заказа, подавщего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

Всем участникам размещения заказа будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

24. Порядок проведения аукциона.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится заказчиком  в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей по адресу, указанному в аукционной документации и извещении о проведении аукциона. 

Аукцион проводится   путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Аукцион проводится в следующем порядке:

 1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (от одного участника размещения заказа допускается не более трех представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 
Представители участников аукциона допускаются  на участие в аукционе при наличии доверенности на представление интересов участника аукциона на торгах. (Форма  № 4);    
При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 
В случае если участник  аукциона опоздал на регистрацию, то он не допускается на участие в аукционе.

 2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

 3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договра (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

 4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

При одновременном поднятии карточек участниками, решающее слово при определении участника аукциона, поднявшего карточку первым, имеет аукционист.

 5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договра ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона с места, предназначенного для нахождения участников аукциона.
При проведении аукциона не допускается: перемещение участников аукциона по кабинету, ведение переговоров между собой и по телефону.

При наличии необходимости  аукционист или заказчик могут объявить технический перерыв в проведении аукциона не более 15 мин. 

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

25. Порядок и срок подписания проекта договора. 

Перед подписанием договора победитель аукциона обязан предоставить  расчет цены договора и календарный график производства работ.
Победитель аукциона должен подписать проект договора в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте протокола аукциона.
Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом требований статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
	Государственный заказчик: КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 
у «Объекты газификации населенных пунктов Поречке Китяк и Удмурт Китяк Малмыжского района»


	Предмет аукциона:  выполнение строительно-монтажных  работ по объектам газификации:

Лот №1 «Распределительный газопровод в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района»
Лот №2 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Нефтебаза» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»

Лот №3 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Заструг» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»
Лот №4 «Распределительные сети газопровода в д. Черезы Немского района»

Лот №5 «Распределительные сети газопровода в с. Васильевское Немского района»

Лот №6 «Разводящие сети газопровода в микрорайоне Малаговский г. Омутнинска Омутнинского района»

Лот №7 «Распределительный газопровод в пгт Стрижи Оричевского района»
Лот №8 «Распределительный газопровод жилой застройки юго-западной части д. Митино Слободского района»
Лот №9 «Модернизация системы газоснабжения в с. Бобино ул. Косолаповская Слободского района»
Лот №10 «Распределительный газопровод в д. Собакино Уржумского района»

	Источник средств: средства инвестора

	Идентификационный номер аукциона: № 06 смр/инв-0711

	Приглашаются участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

	Информация, требуемая для представления: 

1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1).

2. Заявка на участие в  открытом аукционе;

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

4. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).  

В случае, если от имени участника размещения заказа  действует иное лицо, должна быть также представлена доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в  открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (форма доверенности представлена в Разделе 3 документации об открытом аукционе).

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения  крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами и юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

9. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе или копия такого поручения), если в документации об открытом аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ: 

копию допуска СРО на выполнение строительных работ (допуск к работам по организации строительства).
Участник размещения заказа декларирует соответствие требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ.

По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

	Разъяснение аукционной документации: заказчик в течение двух рабочих дней отвечает на запрос о разъяснении положений аукционной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

	Цена договора включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

	Шаг аукциона: 5% начальной цены договора.

	Возможность электронной формы участия в аукционе: не предусматривается.



	Язык заявки на участие в аукционе: русский.

	Валюта, используемая для формирования  цены договора:  Российский рубль.



	Адрес заказчика с целью представления заявок на участие в аукционе: 

610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116а.  3 этаж, юридический отдел.
e-mail: jur@gas43.ru
Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85


	Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на сайте www.gas43.ru извещения о проведении аукциона.


	Дата, время и место окончания приема заявок на участие  в аукционе: 19 июля 2011 года,  10 час.00 мин. (время московское) по адресу заказчика.

	Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а. 3 этаж 19 июля  2011 года в  10 ч. 00 мин. (время московское)

	Дата, время и место проведения аукциона: 21 июля 2011 года в 10 ч. 30 мин. (время московское) по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-т, 116а., 3 этаж, кабинет директора.

	Срок заключения договора: не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте    протокола аукциона.



	Срок подписания договора победителем аукциона: не позднее 11 дней со дня размещения на сайте  www.gas43.ru протокола аукциона.


Условия заключения договоров и объем работ.
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных  работ по объектам газификации:
Лот №1 «Распределительный газопровод в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района»

Начальная (максимальная) цена: 9 533 390 рублей
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района Кировской области

Лот №2 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Нефтебаза» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»

Начальная (максимальная) цена: 6 799 990 рублей
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: мкр «Нефтебаза» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области

Лот №3 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Заструг» пгт Красная Поляна Вятскополянского района»

Начальная (максимальная) цена: 5 524 480 рублей 
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: мкр «Заструг» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области
Лот №4 «Распределительные сети газопровода в д. Черезы Немского района»

Начальная (максимальная) цена: 7 636 010 рублей 
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: д. Черезы Немского района Кировской области
Лот №5 «Распределительные сети газопровода в с. Васильевское Немского района»

Начальная (максимальная) цена: 10 190 230 рублей 
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: с. Васильевское Немского района Кировской области

Лот №6 «Разводящие сети газопровода в микрорайоне Малаговский г. Омутнинска Омутнинского района»
Начальная (максимальная) цена: 62 200 000 рублей 
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: мкр Малаговский Омутнинского района Кировской области

Лот №7 «Распределительный газопровод в пгт Стрижи Оричевского района»

Начальная (максимальная) цена: 10 541 010 рублей 
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: пгт Стрижи Оричевского района Кировской области

Лот №8 «Распределительный газопровод жилой застройки юго-западной части д. Митино Слободского района»

Начальная (максимальная) цена: 2 057 250 рублей
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: д. Митино Слободского района Кировской области
Лот №9 «Модернизация системы газоснабжения в с. Бобино ул. Косолаповская Слободского района»

Начальная (максимальная) цена: 1 357 790 рублей
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: с.Бобино Слободского района Кировской области
Лот №10 «Распределительный газопровод в д. Собакино Уржумского района»

Начальная (максимальная) цена: 7 208 990 рублей
Срок выполнения работ: до 31.10.2011
Место выполнения работ: д. Собакино Уржумского района Кировской области
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Лот №1 «Распределительный газопровод в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района  Кировской области»
Место  присоединения  принято  к проектируемому крану  dу100 на газопроводе среднего давления от существующего ГРПБ-У-50Г-2В на базе РДГ-50В/25.

Строительством предусмотрено:

1. Подземный газопровод  среднего  давления от существующего ГРПБ-У-50Г-2В  до ГРПШ №1 и №2  из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. 
Протяженность труб: 
ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6-110х6.3– 1222,0 м.

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63х5.8– 143,0 м.

Итого: 1365 п.м.

2. Стальные электросварные трубы  Ø108х4,0мм по ГОСТ 10704-91, марка стали В ст3сп по ГОСТ 380-94, проложенных подземным и надземным способом (на врезке и на выходе к ГРПШ). 

3. Подземный газопровод низкого давления выполнен, от проектируемого ГРПШ №1  до  ГРПШ №2, из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95* 

Протяженность труб:

ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6-160х9.1– 2530,0 м.

ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6-110х6.3 – 3400,0 м.

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11   -  63х5.8 – 1850,0 м.

Итого: 7780 п.м.

4. Стальные электросварные трубы Ǿ219х6мм,  Ǿ159х4.5мм  Ǿ89х3.5мм,  Ǿ25х2.8мм по ГОСТ10704-91 из стали группы В ст3 сп ГОСТ 10705-80* подземным и надземным способом. 

5. Установка ГРПШ №1 типа ЭС-ГРПШ-13-2Н-У1, с 2-мя линиями редуцирования, на базе РДГ-50, с одним выходом низкого давления, с пропускной способностью при Рвх =2.8кгс/см², Q=793м³/ч., без обогрева и без узла учета расхода газа.
6. Установка ГРПШ №2 типа ЭС-ГРПШ-05-2У1, с 2-мя линиями редуцирования, на базе РДНК-400М, с одним выходом низкого давления, с пропускной способностью при Рвх =2,76 кгс/см², Q=793м³/ч., без обогрева и без узла учета расхода газа.
7. Переход газопровода среднего давления через дорогу методом ННБ:

-ул.Подгорная:

от ПК6+0 до ПК6+12 - футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5– 12 м, 

от ПК6+20.5 до ПК6+62.5,.

- река Омгинка:

от ПК11+31 до ПК11+64.5- футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5– 33,5 м.
8. Переход газопровода низкого давления через дорогу открытым способом: 
- ул.Подгорная: 

от ПК4 0+1.5 до ПК4 0+15.5 - футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-315х28,6– 14м; 

от ПК7 0+0.5 до ПК7 0+9 футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-14,5– 9м,

- ул.Центральная: 

от ПК4 0+1.5 до ПК4 0+15.5-  футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-315х28,6– 11м;  от ПК7 0+0.5 до ПК7 0+9- футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160х14,5– 9м,

- ул.Советская:

от ПК15 2+49 до ПК15 2+57.5- футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160х14,5– 8,5м, 

- ул.Мирная: 

от ПК10 0  до ПК10 0+8 - футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110х63– 9м;

от ПК11 0  до ПК11 0+6.5 футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5– 6,5м,

- ул.Новая 1:

от ПК2 2+7.5 до ПК2 2+19.5 - футляр ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5– 12м.

9. Переход газопровода низкого давления через дорогу методом ННБ:  ул.Подгорная:

от ПК1 1+48.5 до ПК1 1+26;

от ПК2 0+51.5 до ПК2 0+83.


Футляры из полиэтиленовых труб должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. Концы футляра располагать не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва), но не менее 2 м от подошвы насыпей, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы, обочины) согласно СНиП 42-01-2002 п.5.5.3.


На одном конце футляра в верхней точке уклона устанавливать контрольные трубки, выведенные на 1.5м над поверхностью земли. Концы футляров должны иметь уплотнение из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала (пенополимерные материалы, пенополиуретан, битум нефтяной БНИ-IV). 


При прокладке газопровода через грунтовые дороги и пешеходные дорожки -  траншею    засыпать  на  всю  глубину  (за исключением 0,5 м до верха траншеи) песком для строительных работ по ГОСТ 8736-93*  с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками и катками до коэффициента уплотнения Куп=0,98.

10. В качестве подземных предупреждающих сигналов о прокладке газопровода применять сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ». 

11. Установить опознавательные знаки или таблички-указатели  на местах врезки, углах поворота, в местах ответвлений газопровода, установки сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на границах участков трассы при бестраншейной прокладке газопровода.Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1.5 м или другие постоянные ориентиры.

На опознавательных знаках указать данные о диаметре, давлении, материале труб, расстоянии от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

12. Установка крана шарового Ма 39010 dу100 на входе в ГРПШ  №1 , 

13.  Установка крана шарового Ма 39010 dу200 на выходе ГРПШ №1.

14. Установка крана шарового Ма 39010 dу50 на входе в ГРПШ  №2 , 

15. Установка крана шарового Ма 39010 dу150 на выходе ГРПШ №2, 

16. Установка отключающего устройства в подземном исполнении  ДУ 160 – 2 шт, 
Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, должна быть не ниже класса «А». Соединение арматуры газопровода – под приварку, фланцевое и муфтовое.

17. Установка шаровых кранов  у жилых домов Ду 25 –  147 шт. Ду50-45 шт. Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет, класс герметичности «А».
18. Фундамент ГРПШ №1 выполнить монолитными (класс бетона В15, V=1,3 м3) с армированием из арматурных сеток с ячейкой 200х200 (арматура А-III Ø10; Ø8 ГОСТ  5781) согласно проекта. Под фундамент предусмотреть песчаное основании толщиной 80 см. Предусмотреть закладные детали из пластины 300х300х 6 мм для крепления конструкции шкафа ГРП.

19. Фундамент ГРПШ №2 выполнить монолитными (класс бетона В15, V=1,1 м3) с армированием из арматурных сеток с ячейкой 200х200 (арматура А-III Ø10; Ø8 ГОСТ  5781) согласно проекта. Под фундамент предусмотреть песчаное основании толщиной 80 см. Предусмотреть закладные детали из пластины 300х300х 6 мм для крепления конструкции шкафа ГРП.

20. Ограждение ГРПШ -2 шт. выполнить согласно проекта. Размер ограждения в плане 4,8х8 п.м. Калитка шириной 1,09 м. Высота ограждения от поверхности земли 2,1 м. Общая масса металлического ограждения 1531 кг. Бетон класса В7,5 V=1м3. Площадь ограждения -38,4 м2.

21. Покрытие подъездных дорог и внутри ограждений ГРПШ выполнить щебнем (фракция 40- 70 мм) толщиной 20 см по песчаному основанию толщиной 25 см. Площадь щебёночного покрытия ГРПШ №1-289 м2, ГРПШ №2-357 м2.
22. Выполнить монтаж заземления ГРПШ №1 и №2 с установкой металлического молниеотвода высотой 13 м. Искусственный заземлитель выполнен из 3-х электродов (круг Ø18мм, 1-3,0м), соединенных между собой стальной полосой сечением 40х4 мм, укладываемой в землю на глубине не менее 0,5м.
23. Стальные участки газопровода покрасить грунтом МС -0141 за 2 раза,  эмалью ПФ-1126 за 2 раза. 

24. Предусмотреть затраты на:

-Вынос в натуру осей объекта капитального строительства,

-На первичный пуск газа, и пуско-наладку ГРПШ (2шт).

-На  восстановление нарушенного покрытия проезжей части улиц.

-Устройство герметизации вводов инженерных коммуникаций, установку гильз для взятия проб воздуха на загазованность.

-  Рекультивацию земель 31976 м2.

-  Вырубку деревьев до 20 см. -20шт.

25. Продолжительность строительства по ПОС -6 месяцев. 

Лот №2 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Нефтебаза» пгт. Красная Поляна Вятскополянского района  Кировской области»

1. Газопровод низкого давления Р=0,003 МПа из полиэтиленовых труб  ПЭ80 ГАЗ SDR11-160*14,6; 90*8,2; 32*3,0;  по ГОСТ Р 50838-95 протяженностью -560м.п. ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-125*7,1; 110*6,3; 90*5,2; 63*3,6: протяженностью -1637м.п. Из стальных электросварных труб надземно и подземно Ф159*4.5; Ф108*4.0; Ф32*3,0;  по ГОСТ Р 10704-91 –протяженностью-434.5 п.м.  Общая протяженность газопровода -2631,5 м.п.

2. Установка отключающего устройства в подземном исполнении  ДУ 160 – 1 шт.  ДУ125 -1шт.,  Ду90-1шт.
Установка шаровых кранов ГШК 25 Ф2-25 с ответн. фланцами и крепежом у жилых домов ДУ 25 –  72 шт. Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет, класс герметичности А.

3. Переход автодорог  методом ННБ L=25,0м. L=104,0м.

4. Рекультивация земель 6317 м3.

5. Вырубка деревьев до 20см. -5шт.

6. Разборка и восстановление дорожных покрытий;  щебеночных 987м2., асфальтных -30м2., цементных-26м2.

7. Посадка деревьев -5шт.

8. Окончательная планировка -9210м2

9. Продолжительность строительства по ПОС -1.4 месяца. Строительство газопровода ведется в стесненных условиях (существующая застройка поселка, кабеля связи, ЛЭП 0,4 кВ).

Лот №3 «Распределительный газопровод в микрорайоне «Заструг» пгт. Красная Поляна Вятскополянского района  Кировской области»

1. Газопровод низкого давления Р=0,003 МПа из полиэтиленовых труб  ПЭ80 ГАЗ SDR11- 32*3,0;  по ГОСТ Р 50838-95 протяженностью -735м.п. ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-160*9,1; 125*7,1; 110*6,3;90*5,2; 63*3,6; протяженностью -1068м.п. Из стальных электросварных труб надземно и подземно Ф159*4.5; Ф32*3,0;  по ГОСТ Р 10704-91 –протяженностью-350.5 п.м.  Общая протяженность газопровода -2153,5 м.п.

2. Установка отключающего устройства в подземном исполнении  ДУ 160 – 2 шт.  ДУ110 -1шт.,  Ду63-2шт.Ду32-1шт.

3. Установка шаровых кранов ГШК 25 Ф2-25 с ответн. фланцами и крепежом у жилых домов ДУ 25 –  57шт. Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет, класс герметичности А.

4. Рекультивация земель 3861 м3.

5. Вырубка деревьев до 20см. -5шт.

6. Разборка и восстановление дорожных покрытий;  щебеночных 1418м2., асфальтных -9м2., цементных-55м2.

7. Посадка деревьев -5шт.

8. Окончательная планировка -7537м2

9. Продолжительность строительства по ПОС -1.4 месяца. Строительство газопровода ведется в стесненных условиях (существующая застройка поселка, кабеля связи, ЛЭП 0,4 кВ).
Лот №4 «Распределительные сети газопровода в д. Черезы Немского района»

Строительство линейного объекта осуществляется в Немском районе Кировской области на землях Архангельского сельского поселения в д. Черезы. Участок работ расположен в районе с хорошо развитой дорожной сетью. К району работ с северо-западной и юго-восточной и северо-восточной сторон имеется подъезд.

По данным материалов инженерно-геологических изысканий на участке строительства обнаружены: 

1. Насыпной грунт – суглинок полутвердый до глубины 0,3-1,5м.

2. Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный. Мощность слоя  1,2-3,8м. По степени морозоопасности грунты среднепучинистые.

3. Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичной консистенции. Мощность слоя 1,4-2,6м. По степени морозоопасности грунты  чрезмернопучинистые.
Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно п.2.124 (2.27) Пособия к 
СНиП 2.02.01-83 для  суглинков 1,66 м. Глубина заложения газопровода от 1,6 м – 2,1 м.

В грунтах периодически формируется верховодка  в виде талой и дождевой воды.

Источником газоснабжения является существующее ГРПБ, расположенное в д. Черезы на проектируемом газопроводе «Газопровод межпоселковый от с.Кырчаны до п.г.т. Нема с отводом на с. Архангельское». Точка подключения – газопровод выход среднего давления III категории (Р=0,3МПа)  Ду 80 из ГРПБ.

Проектной документацией предусматривается строительство: 

· установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПУ-2а-2Н-ЭК (ШРП);

· газопровода среднего давления от существующего ГРПБ до ГРПУ-2а-2Н-ЭК (ШРП) частично в одной траншее совместно с газопроводом низкого давления, протяженностью 0,384 км;

· разводящей сети газопровода низкого давления, проходящей по улицам д. Черезы Немского района с отводами к жилым домам общей протяженностью 5,0545 км;

· установка отключающих устройств – кранов шаровых фланцевых в надземном исполнении на входе и выходе проектируемого газорегуляторного пункта ШРП в количестве 2 штук;

· установка отключающих устройств в местах отводов распределительных газопроводов улиц деревни – кранов шаровых с исполнением под приварку в подземном исполнении в количестве 6 штук;

· установка отключающих устройств – кранов шаровых муфтовых на вводах в жилые дома деревни.

Для подземной прокладки применить:

· Полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11 и ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-95*, 

· стальные вставки для подземной прокладки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь Вст3сп3 по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.609-2005.

Надземные фрагменты (отключающие устройства) выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь ВСт3сп по ГОСТ 10705-80*).

Трубы полиэтиленовые и стальные выпускаются отечественными заводами, должны иметь сертификаты  качества завода изготовителя и изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

Технические характеристики линейного объекта.
	№п
	Наименование
	Протяженность, км,

в том числе
	Марка
	Количество
	Примечания

	
	
	надземн.
	подземн.
	всего
	
	
	

	1.
	Газопровод:
	
	
	
	
	
	

	
	среднего давления ≤0,3МПа
	0,004
	0,380
	0,384
	
	
	

	1.1
	ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8
	-
	0,374
	0,374
	
	
	

	1.2
	ст Ø57х3.5
	0,004
	0,006
	0,010
	
	
	

	
	Запорная арматура:
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Кран шаровой фланцевый в надземном исполнении Ду=50мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39010-02
	1
	На вводе в ШРП, №1

	2.
	Газопровод
	
	
	
	
	
	

	
	низкого давления ≤0,005МПа
	0,161
	4,8935
	5,0545
	
	
	

	2.1
	ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3
	
	2,421
	2,421
	
	
	

	2.2
	ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-63х3,6
	
	1,360
	1,360
	
	
	

	2.3
	ПЭ80 ГАЗ SDR11-32х3,0
	
	0,742
	0,742
	
	
	

	2.4
	ст Ø108х4,0
	0,0035
	0,003
	0,0065
	
	
	

	2.5
	ст Ø57х3,5
	-
	-
	-
	
	
	

	2.6
	ст Ø32х2,5
	0,1575
	0,3675
	0,525
	
	
	

	2.7
	Переход газопровода через а/дорогу методом продавливания в футляре ПЭ80 ГАЗ SDR11 -160х14.6
	
	0.016
	0.016
	
	1
	

	2.8
	Переход газопровода через а/дорогу методом продавливания в футляре ПЭ80 ГАЗ SDR11 -110х10,0
	
	0,014
	0,014
	
	3
	

	
	Запорная арматура:
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Кран шаровой фланцевый в надземном исполнении Ду=100мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39010-02
	1
	На выходе из ШРП, №2

	2.10
	Краны шаровые с присоединением под приварку в подземном исполнении Ду=100мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39032-02
	5
	№3;№4;№5;№6;№7

	2.11
	Кран шаровой с присоединением под приварку в подземном исполнении Ду=50мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39032-02
	1
	№8


Продолжение таблицы 

	2.12
	Краны шаровые муфтовые в надземном исполнении Ду=25мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	11Б27п
	105
	Ввод в здание

	3.
	Установка ШРП
	Измерительный комплекс СГ-ЭКвз-Р-0,2-65 (1:50) эл. корректором 
	ГРПУ-2а-2Н-ЭК Тип регулятора РДНК 50/400 
	1
	Фактический расход

Q=212м3/ч


Применяемые арматура и оборудование должны иметь сертификаты соответствия и разрешения РОСТЕХНАДЗОРа.

Проектируемая трасса газопровода пересекает кабельные линии связи Нолинского ЛТЦ №5 КТС Кировского филиала ОАО «Волгателеком». 

Переход автодороги Кырчаны – Нема – Кильмезь от ПК0+27.0 до ПК0+41.0 газопроводом низкого давления ПЭ80 SDR17,6 ГАЗ 63х3.0 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х10,0 L=14,0 м.

Переход автодороги Кырчаны – Нема – Кильмезь от ПК0+50.3 до ПК0+64.3 газопроводом низкого давления ПЭ80 SDR17,6 ГАЗ 63х3.0 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х10,0 L=14,0 м.

Переход газопроводом низкого давления проезжей части ул. Мира с асфальтовым покрытием от ПК1+19,50 до ПК1+35,50 газопроводом низкого давления МПа ПЭ80 SDR17,6 ГАЗ 110х10,0 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 160х14,6 L=16,0 м. 

Переход газопроводом низкого давления проезжей части ул. Мира с асфальтовым покрытием от ПК0+0.4  до ПК0+12.4 газопроводом низкого давления МПа ПЭ80 SDR17,6 ГАЗ 63х3,6 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х10,0 L=12,0 м. 

Переход газопроводами среднего и низкого давления проезжей части улиц без асфальтового покрытия предусматривается открытым способом с временным перекрытием движения транспорта. 

Футляры из полиэтиленовых труб должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. Концы футляра располагаются не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва), но не менее 2 м от подошвы насыпей, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы, обочины) согласно СНиП 42-01-2002 п.5.5.3.

На одном конце футляра в верхней точке уклона устанавливать  контрольные трубки, выведенные на 1.5м над поверхностью земли. Концы футляров должны иметь уплотнение из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала (пенополимерные материалы, пенополиуретан, битум нефтяной БНИ-IV).

При прокладке газопровода через грунтовые дороги и пешеходные дорожки  траншею  необходимо  засыпать  на  всю  глубину  (за исключением 0,5 м до верха траншеи) песком для строительных работ по ГОСТ 8736-93*  с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками и катками до коэффициента уплотнения Куп=0,98. 

Газопроводы в местах входа и выхода из земли следует заключать в футляр. Защитная труба по ГОСТ 10704-91 (сталь Вст3сп по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием “весьма  усиленного” типа экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.602-2005.

Все отключающие устройства, кроме отключающих устройств на входе и выходе от ШРП предусмотрены в подземном исполнении с выводом штока шарового крана под ковер. 

Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, должна быть не ниже класса «А».

Соединение арматуры газопровода – под приварку, фланцевое и муфтовое. 

На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями (водопровод), проходящими в пределах глубины траншей, должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлым песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее Куп=0,95. 

В качестве подземных предупреждающих сигналов о прокладке газопровода применять сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ». 

Установить опознавательные знаки или таблички-указатели  на местах врезки, углах поворота, в местах ответвлений газопровода, установки сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на границах участков трассы при бестраншейной прокладке газопровода, 

Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1.5 м или другие постоянные ориентиры.

На пересечениях улиц проектируемыми газопроводами  проектом предусматривается восстановление нарушенного покрытия проезжей части улиц.

Фундамент ГРПШ выполнить монолитными (класс бетона В15, V=1,3 м3) с армированием из арматурных сеток с ячейкой 200х200 (арматура А-III Ø12; Ø8 ГОСТ  5781) согласно проекта. Под фундамент предусмотреть песчаное основании толщиной 50 см. Предусмотреть закладные детали МН-117-2 (Серия 1.400-15 вып.0.1) для крепления конструкции шкафа ГРП.

Для отключающего устройства №3 Ø100 мм предусмотреть навес из металлического профиля общей массой 412 кг.

Ограждение ГРПШ выполнить по серии 3,017-3 вып.1-15. Размер ограждений в плане 4х9 п.м. Калитка шириной 1,09 м. Высота ограждения от поверхности земли 2,1 м.

Покрытие подъездных дорог и внутри ограждений ГРПШ выполнить щебнем (фракция 40- 70 мм) толщиной 15 см по песчаному основанию толщиной 30 см. 

Площадь щебёночного покрытия ГРПШ №1-179,8 м2.

 Выполнить монтаж заземления ГРПШ с установкой металлического молниеотвода высотой -12 м. Стальные стержни заземления выполнить согласно серии 5.905-17,07, СЗ41.00.

 Стальные участки газопровода покрасить грунтом МС -0141 за 2 раза,  эмалью ПФ-1126 за 2 раза. 

Предусмотреть затраты на:

1. Вынос в натуру осей объекта капитального строительства,

2. На первичный пуск газа, и пуско-наладку ГРПШ (1шт).

3. На  восстановление нарушенного покрытия проезжей части улиц.

4. Снос зелёных насаждений.

5. Устройство герметизации вводов инженерных коммуникаций, установку гильз для взятия проб воздуха на загазованность.

Срок строительства объекта согласно ПОС - 3 мес.

Лот №5 «Распределительные сети газопровода в с. Васильевское Немского района»
Строительство линейного объекта осуществляется в Немском районе Кировской области на землях Васильевского сельского поселения, с. Васильевское. Участок работ расположен в районе с хорошо развитой дорожной сетью. К району работ с северо-западной и юго-восточной и северо-восточной сторон имеется подъезд.

По данным материалов инженерно-геологических изысканий на участке строительства обнаружены: 

1. Насыпной грунт – суглинок полутвердый до глубины 0,5м.
2. Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный. Мощность слоя 0,9-3,8м. По степени морозоопасности грунты слабопучинистые.

3. Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичной консистенции. Мощность слоя 1,5-2,1м. По степени морозоопасности грунты  чрезмернопучинистые.
4. Глина тугопластичная, прослоями полутвердой консистенции, коричневая. Мощность слоя 2,6-2,9м. По степени морозоопасности грунты  среднепучинистые.
5. Песок мелкий средней плотности, малой степени водонасыщения, коричневый. Мощность слоя 3,8м. По степени морозоопасности грунты  непучинистые.
Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно п.2.124(2.27) Пособия к СНиП 2.02.01-83 для  суглинков  и глин 1,66 м, для песков 2,06м. Глубина заложения газопровода от 1,6 м – 2,1 м.
В грунтах периодически формируется верховодка  в виде талой и дождевой воды.
Источником газоснабжения является ГРПБ, расположенное в с. Васильевское на существующем газопроводе «Газопровод межпоселковый от с.Кырчаны до п.г.т. Нема с отводом на с. Архангельское». Точка подключения – газопровод выход среднего давления III категории (Р=0,3МПа)  Ду 100 из существующего ГРПБ после отключающего устройства.

Проектной документацией предусматривается строительство:

· установка газорегуляторного пункта ГРПУ-2а-2Н-ЭК (ШРП№1);

· установка газорегуляторного пункта ГРПУ-2а-2Н-ЭК (ШРП№2);
· газопровода среднего давления от ранее запроектированного ГГРП  до проектируемых ГРПУ-2а-2Н-ЭК (ШРП№1) и ГРПУ-2а-2Н-ЭК (ШРП№2) частично в одной траншее совместно с газопроводом низкого давления, протяженностью 1,5025 км;

· разводящей сети газопровода низкого давления, проходящей по улицам с. Васильевское Немского района с отводами к жилым домам общей протяженностью 8,898 км;
· установка отключающих устройств – кранов шаровых фланцевых в надземном исполнении на входе и выходе проектируемых газорегуляторных пунктов ШРП в количестве 4 штук;

· установка отключающих устройств в местах отводов распределительных газопроводов улиц деревни – кранов шаровых с исполнением под приварку в подземном исполнении в количестве 15 штук;

· установка отключающих устройств – кранов шаровых муфтовых на вводах в жилые дома села.

Для подземной прокладки применить:

· полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11 и ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-95*;

· стальные вставки для подземной прокладки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь Вст3сп3 по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.609-2005;

· Надземные фрагменты (отключающие устройства) выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь ВСт3сп по ГОСТ 10705-80*). По ул. Труда ПК 2+31,26 ыполнить надземный газопровод протяжённостью 120 п.м. с применением металлических стоек по серии 5.905.18-05.


Трубы полиэтиленовые и стальные выпускаются отечественными заводами, должны иметь сертификаты  качества завода изготовителя и изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

Технические характеристики линейного объекта.
	№п
	Наименование
	Протяженность, км,

в том числе
	Марка
	Количество
	Примечания

	
	
	надземн.
	подземн.
	всего
	
	
	

	1.
	Газопровод:
	
	
	
	
	
	

	
	среднего давления ≤0,3МПа
	0,0075
	1,495
	1,5025
	
	
	

	1.1
	ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10,0
	
	0,647
	0,647
	
	
	

	1.2
	ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8
	
	0,839
	0,839
	
	
	

	1.3
	ст Ø57х3,5
	0,0075
	0,009
	0,0165
	
	
	

	
	Переход газопровода через а/дорогу методом продавливания в футляре ПЭ80 ГАЗ SDR11 -160х14,6
	
	0,032
	0,032
	
	1
	

	
	Переход газопровода через а/дорогу методом продавливания в футляре ПЭ80 ГАЗ SDR11 -110х10,0
	
	0,022
	0,022
	
	1
	

	
	Запорная арматура:
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Кран шаровой фланцевый в надземном исполнении Ду=50мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39010-02
	1
	На вводе в ШРП№1.

№2



	1.5
	Кран шаровой фланцевый в надземном исполнении Ду=50мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39010-02
	1
	На вводе в ШРП№2. 

№3

	1.6
	Кран шаровой с присоединением под приварку в подземном исполнении Ду=100мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39032-02
	1
	№1;


Продолжение таблицы

	2.
	Газопровод
	
	
	
	
	
	

	
	низкого давления ≤0,005МПа
	0,328
	8,450
	8,898
	
	
	

	2.1
	ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-160х9,1
	
	0,518
	0,518
	
	
	

	2.2
	ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3
	
	2,134
	2,134
	
	
	

	2.3
	ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-63х3,6
	
	3,805
	3,805
	
	
	

	2.4
	ПЭ80 ГАЗ SDR11-32х3,0
	
	1,238
	1,238
	
	
	

	2.5
	ст Ø159х4,5
	0,0035
	0,003
	0,0065
	
	
	

	2.6
	ст Ø108х4,0
	0,0035
	0,003
	0,0065
	
	
	

	2.7
	ст Ø57х3,5
	0,120
	-
	0,120
	
	
	

	2.8
	ст Ø32х2,5
	0,321
	0,749
	1,07
	
	
	

	2.9
	Переход газопровода через а/дорогу методом продавливания в футляре ПЭ80 ГАЗ SDR11 -110х10,0
	
	0,016
	0,016
	
	1
	

	2.10
	Переход газопровода через а/дорогу методом продавливания в футляре ПЭ80 ГАЗ SDR11 -63х5,8
	
	0,011
	0,011
	
	1
	

	
	Запорная арматура:
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Кран шаровой фланцевый в надземном исполнении Ду=150мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39010-02
	1
	На выходе из ШРП№1,

№4



	2.12
	Кран шаровой фланцевый в надземном исполнении Ду=100мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39010-02
	1
	На выходе из ШРП№2,

№14

	2.13
	Краны шаровые с присоединением под приварку в подземном исполнении Ду=150мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39032-02
	2
	№5;№6

	2.14
	Краны шаровые с присоединением под приварку в подземном исполнении Ду=100мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39032-02
	9
	№7;№8;№9;№10;№15;№16;№17;№18;№19

	2.15
	Краны шаровые с присоединением под приварку в подземном исполнении Ду=50мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	МА 39032-02
	3
	№11;№12;№13

	2.16
	Краны шаровые муфтовые в надземном исполнении Ду=25мм, Ру=1,6МПа 
	
	
	
	11Б27п
	214
	Ввод в здание

	4.
	Установка ШРП №1


	Измерительный комплекс СГ-ЭКвз-Р-0,5-160/1,6 на базе счётчика TRZ-G160c эл. корректором ЕК260
	ГРПУ-2а-2Н-ЭК
Тип регулятора РДНК 50/1000
	1
	Фактический расход

Q=380м3/ч

	5.
	Установка ШРП №2


	Измерительный комплекс СГ-ЭКвз-Р-0,5-160/1,6 на базе счётчика TRZ-G65 c эл. корректором ЕК260
	ГРПУ-2а-2Н-ЭК
Тип регулятора РДНК 50/1000
	1
	Фактический расход

Q=328м3/ч


Применяемые арматура и оборудование должны иметь сертификаты соответствия и разрешения РОСТЕХНАДЗОРа.
Проектируемая трасса газопровода пересекает кабельные линии связи Нолинского ЛТЦ №5 КТС Кировского филиала ОАО «Волгателеком». Выполнить защиту пересекаемых инженерных коммуникаций.

Переход автодороги Кырчаны – Нема – Кильмезь от ПК 1+84.07 до ПК 2+16.07 газопроводом среднего давления ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х10.0 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 160х14.6 L=32.0 м.
Переход автодороги Кырчаны – Нема – Кильмезь от ПК 8+73.95 до ПК 8+95.95 газопроводом среднего давления ПЭ80 SDR11 ГАЗ 63х5.8 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х10.0 L=22.0 м.
Переход проезда к  автодороге Кырчаны – Нема – Кильмезь от ПК 1+72.66 до ПК 1+88.66 газопроводом низкого давления ПЭ80 SDR17,6 ГАЗ 63х3.0 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х10.0 L=16.0 м.

Переход проезда к  автодороге Кырчаны – Нема – Кильмезь от ПК 0+0.66 до ПК 0+11.66 газопроводом низкого давления ПЭ80 SDR11 ГАЗ 32х3.0 осуществляется методом продавливания в футляре из трубы ПЭ80 SDR11 ГАЗ 63х3.0 L=11.0 м.

Переход газопроводами среднего и низкого давления проезжей части улиц без асфальтового покрытия предусматривается открытым способом с временным перекрытием движения транспорта. 

Футляры из полиэтиленовых труб должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. Концы футляра располагать не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва), но не менее 2 м от подошвы насыпей, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы, обочины) согласно СНиП 42-01-2002 п.5.5.3.

На одном конце футляра в верхней точке уклона устанавливать контрольные трубки, выведенные на 1.5м над поверхностью земли. Концы футляров должны иметь уплотнение из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала (пенополимерные материалы, пенополиуретан, битум нефтяной БНИ-IV). В местах пересечения теплотрассы. На железобетонных крышках  лотков устанавливаются контрольные трубки.
При прокладке газопровода через грунтовые дороги и пешеходные дорожки -  траншею    засыпать  на  всю  глубину  (за исключением 0,5 м до верха траншеи) песком для строительных работ по ГОСТ 8736-93*  с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками и катками до коэффициента уплотнения Куп=0,98.

Газопроводы в местах входа и выхода из земли заключать в футляры. Защитная труба по ГОСТ 10704-91 (сталь Вст3сп по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием “весьма  усиленного” типа экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.602-2005.

Все отключающие устройства, кроме отключающих устройств на входе и выходе от ШРП предусмотрены в подземном исполнении с выводом штока шарового крана под ковер. 

Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, должна быть не ниже класса «А».

Соединение арматуры газопровода – под приварку, фланцевое и муфтовое. 
На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями (водопровод), проходящими в пределах глубины траншей, должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлым песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее Куп=0,95. 
В качестве подземных предупреждающих сигналов о прокладке газопровода применять сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ». 

Установить опознавательные знаки или таблички-указатели  на местах врезки, углах поворота, в местах ответвлений газопровода, установки сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на границах участков трассы при бестраншейной прокладке газопровода, 

Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1.5 м или другие постоянные ориентиры.
Фундамент ГРПШ выполнить монолитными (класс бетона В15, V=1,3 м3) с армированием из арматурных сеток с ячейкой 200х200 (арматура А-III Ø12; Ø8 ГОСТ  5781) согласно проекта. Под фундамент предусмотреть песчаное основании толщиной 50 см. Предусмотреть закладные детали МН-117-2 (Серия 1.400-15 вып.0.1) для крепления конструкции шкафа ГРП.
Ограждение ГРПШ выполнить по серии 3,017-3 вып.1-15. Размер ограждений в плане 4х9 п.м. Калитка шириной 1,09 м. Высота ограждения от поверхности земли 2,1 м.

Покрытие подъездных дорог и внутри ограждений ГРПШ выполнить щебнем (фракция 40- 70 мм) толщиной 15 см по песчаному основанию толщиной 30 см. 

Площадь щебёночного покрытия ГРПШ №1-163 м2, ГРПШ №2-89,7 м2.

 Выполнить монтаж заземления ГРПШ с установкой металлического молниеотвода высотой -13 м. Стальные стержни заземления выполнить согласно серии 5.905-17,07, СЗ41.00.
 Стальные участки газопровода покрасить грунтом МС -0141 за 2 раза,  эмалью ПФ-1126 за 2 раза. 

Предусмотреть затраты на:

-Вынос в натуру осей объекта капитального строительства,
-На первичный пуск газа, и пуско-наладку ГРПШ (2шт).
-На  восстановление нарушенного покрытия проезжей части улиц.
-Снос зелёных насаждений.
-Устройство герметизации вводов инженерных коммуникаций, установку гильз для взятия проб воздуха на загазованность.
Срок строительства объекта согласно ПОС -4,5 мес.
Лот №6 «Разводящие сети газопровода в микрорайоне Малаговский г. Омутнинска 

Омутнинского района»

1. Прокладка  подземного газопровода низкого давления, материал труб: ПЭ 80 ГАЗ SDR11,  общей протяжённостью 40,7 км, в том числе стальные трубы Д32х3  - 1,7766км

           Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается укладка ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м   с предупреждающей надписью    

 Глубина заложения подземных газопроводов – 1,7м - 2.2м 

2. Для секционирования отдельных улиц устанавливаются краны шаровые п\э для подземной установки,  под люк с  бетонной отмосткой,  в количестве 16 штук,  в том числе: 

диаметром 160мм - 4 шт, диаметром 110мм- 2 шт, диаметром 90мм - 5 шт, диаметром 63мм - 5 шт, 

3. Подводки к домам выполняются полиэтиленовой трубой ПЭ 80 ГАЗ SDR11-32х3 с переходом на стальную Д32х3, с установкой ГШК 25Ф2-25 (с ответными фланцами)  и ИС в количестве   967 выходов. 

Расстояние от уровня земли до оси крана—1,6м

Газопроводы в местах выхода из земли заключаются в металлические футляры. На цокольных вводах к жилым домам после отключающих устройств устанавливаются заглушки.

4. Пересечение улиц производится открытым способом с восстановлением асфальтобетонного  покрытия - 8638 м. кв, щебеночного покрытия – 11430 м. кв, грунтового покрытия -1000 м. кв. Планировка площадей- 9.6 га

Разборка и восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием площадью- 338 м. кв.

5.Установка ж\б столбиков с опознавательными знаками  -  16  шт в местах установки подземных кранов.

6. Установка опознавательных знаков  - 1015 штук 

7. Балластировка газопровода мешками  с цементно-песчаной смесью – 779 штук

8.  Кабели связи и электрические при пересечении газопровода заключаются в полиэтиленовые футляры.

9. Вырубка деревьев  в количестве 133 штуки , с выкорчевкой пней вырубка кустарника на площади 72 м. кв.

10. Продолжительность строительства – 5,8 мес., включая подготовительный период.

11. Детальную проработку всех мероприятий по пожарной безопасности,  охране труда, технике безопасности, по условиям производства работ в зимних , в стесненных условиях, условия продувки и опрессовки секций газопровода, установку и эксплуатацию строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта,  а так же под ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, указать в  ППР 

12.Выполнить монтаж  телеметрической аппаратуры на 3-х ГРП, с передачей основных параметров и аварийной информации на диспетчерский пульт АДС, расположенный по ул. Юных Пионеров, 8

14. Выполнить вынос проекта в натуру  с разбивкой осей и границ земельного участка с закреплением трассы и  углов поворота забивкой металлических штырей с закрашенной головкой и привязкой углов поворота к 3-м точкам. Представить исполнительную документацию.

15 Врезки в существующие газопроводы - 12 штук
16. Пуск газа- 40.7 км.

Лот №7 «Распределительный газопровод в пгт Стрижи Оричевского района»

            Жилая территория населенного пункта представлена одно - двухэтажной существующей застройкой. Территория существующей застройки насыщена подземными коммуникациями: водопровод, канализация, кабеля связи, газопроводы среднего и низкого давления, как в подземном исполнении, так и на столбах, теплотрассы. Улицы существующей застройки грунтовые, частично покрытые щебнем и частично заасфальтированы.

  1.      Проектом предусмотрена прокладка газопроводов в подземном исполнении из полиэтиленовых и стальных труб. Общая протяженность прокладки газопроводов среднего и низкого давления составляет 8602,2 м, в т.ч:

   - газопроводов среднего давления – 128,7 м;

   - газопроводов низкого давления – 8473,5 м.

    Газопровод низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11:

	
	Ø труб

	Ø
	225х20,5
	160х16,4
	110х10,0
	90х8,2
	75х6,8
	63х5,8
	32х3

	М.п.
	18,0
	180,4
	479,5
	3347,1
	2914,0
	79,5
	1350,1


    Газопровод низкого давления из стальных электро-сварных труб с огрунтовкой и покраской:

	№ п/п.
	Ø труб в мм.
	Протяжённость в м.п.

	1.
	89х3,5
	2,0

	2.
	32х2,5
	102,9


Итого:  8473,5 м.п.
    Газопровод среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11:

	№ п/п.
	Ø труб в мм.
	Протяжённость в м.п.

	1.
	110х10,0
	124,7


    Газопровод среднего давления из стальных электро-сварных труб с огрунтовкой и покраской:

	№ п/п.
	Ø труб в мм.
	Протяжённость в м.п.

	1.
	108х4
	4,0


Итого:  128,7 м.п. 

Глубина заложения подземных газопроводов 1,8-2,5 м.

2. Для понижения среднего давления Р=0,3 МПа до низкого давления Р=0,004 МПа устанавливается газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ №7), представляющий собой готовое промышленное изделие с компактным размещением оборудования в металлическом шкафе:

	Наименование параметра
	Величина и тип исполнения                                       ГРПШ-13-2Н(В)-У1

	Регулируемая среда
	Природный газ по ГОСТ 5542-87

	Давление газа на входе, МПа
	0,3

	Давление газа на выходе, МПа
	0,004

	Пропускная способность при Р=0,3 МПа              (для газа плотностью q = 0,73 кг/м³), м³/ч
	850

	Регулятор давления газа РДГ -50Н(В)
	1-рабочий, 1-резервный

	Клапан предохранительный сбросной                (ПСК-50Н(В)
	1

	Обогреватель газовый ОГ-1 тепловой мощностью 1 кВт
	1

	Измерительный комплекс СГ-ЭК-Р-400/1,6 на базе счетчика СГ
	1


3. В местах подключения газопровода в существующие ГРПШ №3, ГРПШ №4, ГРПШ №5 и проектируемый ГРПШ №7, а так же для секционирования отдельных улиц устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении, в ограждении, всего 13шт. Срок службы кранов не менее 5 лет:

	Газопроводы
	Всего шт.
	Количество отключающих устройств по диаметрам

	
	
	65
	80
	100
	150
	200

	Низкое давление
	7
	2
	1
	3
	1
	-

	Среднее давление
	1
	-
	-
	1
	-
	-

	Выход низкого давления у ГРПШ
	4
	-
	2
	1
	-
	1

	Выход среднего давления у ГРПШ
	1
	-
	-
	1
	-
	-


4. Вводы к жилым домам - с выходом из земли с установкой шаровых кранов. Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет, класс герметичности «А».  

ВСЕГО 150 шт.

	Количество выходов по диаметрам, шт

	Ду50 с переходом на Ду32
	1

	Ду25
	149


5. При пересечении газопровода подземных теплотрасс предусмотрена установка полиэтиленовых футляров ПЭ100 SDR11, всего – 23шт.

6. Прокладка газопровода под кабелем – 6шт.

7. Устройство герметизации вводов (в существующие дома) инженерных коммуникаций – 150.

8. Установка гильз для взятия проб воздуха на загазованность – 23шт.

9. Разборка и восстановление дорожных покрытий щебеночных – 123,1м³ и асфальтобетонных – 10,8м², разборка и восстановление заборов – 445,5м².

10. Общее количество бетонных работ – 23,28м³. Перед началом строительства проводятся работы по выносу проекта в натуру.

11. Показатели по рекультивации земель:

	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	Вырубка деревьев
	шт.
	26

	Вырубка кустарников
	м.кв.
	нет

	Снятие и восстановление растительного слоя
	м. куб.
	12000

	Планировка площадей
	га
	8,6


12. При рытье траншей стремиться к тому, чтобы грунты природного сложения были нарушены в минимальном объеме. Тщательно уплотнять грунт послойно по 200-300 мм при засыпке траншей, не применяя метод полива водой. Применять меры по предотвращению попадания поверхностных вод в траншею или на трассу газопровода.

13. Продолжительность строительства по ПОС – 3,0 месяца. 

14. В расчёте договорной цены предусмотреть расходы на вынос в натуру объекта, на врезку в существующий газопровод, пуск газа во вновь построенный газопровод и пуско-наладочные работы по настройке ШРП.

    Замена конструктивных элементов, способа и места прокладки коммуникаций, изменение технических решений по желанию подрядчика невозможны, только в случае обнаружения ошибки проектировщика.

Лот №8 «Распределительный газопровод жилой застройки юго-западной части д. Митино Слободского района»
Строительство предусмотрено в юго-западной части в д.Митино. Рельеф трассы газопровода имеет  небольшой уклон в северо-западном направлении в сторону р.Плоская. Грунты по трассе газопровода  средней степени пучинистости. Грунтовые воды в месте прокладки газопровода глубже 3,0 м не обнаружены.

Проектом предусмотрено:

1. Газопровод высокого давления выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-  63х5.8 – 1403.5м.  Точка врезки  в существующий газопровод высокого давления 0,6МПа,
идущий  в д. Митино.
2. Газопровод низкого давления выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR      11  110х10, 63х5.8, 32х3  по ГОСТ Р 50838-95* общей протяжённостью  396.5м.  
3.  Надземные участки газопроводов для установки отключающих устройств выполняются из 

стальных труб по ГОСТ 10704-91.

	аименование
	Протяженность газопроводов, м

(в т.ч. по диаметрам)

(наружный диаметр /толщина стенки)

	Газопровод высокого давления
	63х5,8
	57х3
	Всего

	
	1401,5
	2
	1403,5

	Газопровод высокого давления
	110х10
	63х5,8
	32х3
	Всего

	
	4
	301,5
	91
	396,5


Применять трубы, выпускаемые отечественными заводами. Материалы и оборудование, предусмотренные в проекте должны быть сертифицированы и иметь разрешение Ростехнадзора России на их применение на объектах газового хозяйства.

4. Глубина заложения газопровода принята 1,8 – 2.5м. до верха трубы.   
5. В местах пересечения газопровода с инженерными коммуникациями применять футляры из полиэтиленовой трубы ПЭ100 и SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95; 

6. Укладка газопровода предусматривается на песчаную подушку толщиной 100 мм, присыпка труб на 200 мм выше верхней образующей трубы производится песчаным грунтом по ГОСТ 25100-95 с последующей засыпкой местным грунтом после испытаний. На вертикальных участках стальных вставок, на всем протяжении пересечения с дорогами

газопровода обратная засыпка траншеи должна быть выполнена песчаным грунтом.
7.В качестве подземных предупреждающих сигналов о прокладке газопровода применять сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ». В качестве надземных -опознавательные таблички на бетонных столбах.
8. Предусмотрен переход газопровода низкого давления через автодорогу 

Киров – Митино-Корюгино методом горизонтально-направленного бурения:

 Длина перехода 10,5м. Длина футляра из полиэтиленовой трубы ПЭ100 и SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95- 10,5 м. Глубина 2,5 м от верха автодороги. Футляры из полиэтиленовых труб должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. 
Концы футляра располагать не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва), но не менее 2 м от подошвы насыпей, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы, обочины) согласно СНиП 42-01-2002 п.5.5.3.

На одном конце футляра в верхней точке уклона установить контрольную трубку, выведенную на 1.5м над поверхностью земли. Концы футляров должны иметь уплотнение из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала (нефтяной БНИ-IV). 

9. Отключающие устройства:

	Газопроводы
	Всего шт.
	Количество отключающих устройств по диаметрам

	
	
	50
	100

	Выход низкого давления у ГРПШ
	1
	-
	1

	Вход высокого давления у ГРПШ
	1
	1
	-


Обеспечить установку фланцевой запорной арматуры. Класс герметичности не ниже  «А».

10. Установка ШРП-1Р-400-Г-У-ГО. Регулятор давления РДНК-400. Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-40/16 на базе счётчика RVG-G. Обогреватель газовый ОГ-1 с тепловой мощностью 1кВт, с счётчиком газа СГБ-2,5. 
11 . Выполнить вводы к жилым домам-4шт. Установить отключающие краны марки КШ25р, класс герметичности не ниже  «А». Неразъёмные соединения изолирующие СИ25ф. 

12. Выполнить защитное покрытие стальных участков газопровода, структура покрытия и материалы:

- грунтовка полимерная (Праймер НК-50);

- два слоя ленты полиэтиленовой (Полилен 40-ЛИ-63);

- один слой защитной обертки (Полилен-ОБ 40-ОБ-63).

Общая толщина не менее 1,8 мм.

Для защиты от коррозии надземные участки стального газопровода покрываются 2 слоями 

грунтовки МС0141 ТУ 6-10-1568-76 и 2 слоями эмали ПФ1126 ТУ 6-10-1540-78 

13. После засыпки траншеи и завершения СМР произвести рекультивацию строительной полосы площадью 1.228га. 

14.Фундамент ГРПШ выполнить монолитными (класс бетона В15, V=5,1 м3) с армированием из арматурных сеток с ячейкой 185х250 (арматура А-III Ø12; Ø8 ГОСТ  5781) согласно проекта  по ГОСТ 23279-85. Под фундамент предусмотреть песчаное основании толщиной 50 см. Предусмотреть закладные детали МН-137-3 (Серия 1.400-15 вып.0.1) для крепления конструкции шкафа ГРП.

15.Ограждение ГРПШ выполнить по серии 3,017-3 вып.1-15. Размер ограждений в плане 7х3 п.м. Калитка шириной 1,09 м. Высота ограждения от поверхности земли 1,6 м.

16. Выполнить монтаж заземления ГРПШ с установкой металлического молниеотвода высотой -12 м от поверхности земли (масса - 120 кг). Стальные элементы заземления выполнить согласно проекта общей массой 70 кг. 
17. Предусмотреть затраты на:

-Вынос в натуру осей объекта капитального строительства.
-На первичный пуск газа, и пуско-наладку ГРПШ (1шт).

-На восстановление нарушенного покрытия проезжей части улиц.

-Устройство герметизации вводов инженерных коммуникаций, установку гильз для взятия проб воздуха на загазованность.
14. Общая продолжительность строительства по ПОС  1.2 месяца.   

Лот №9 «Модернизация системы газоснабжения в с.Бобино ул.Косолаповская Слободского района»

Данное техническое задание составлено на основании данных проекта № 406 (10)ПИР-ППО. ГСН.

-строительство распределительных уличных газопроводов низкого давления IV категории. Источник газоснабжения – построенный газопровд в с.Бобино Слободского района.

1-ая точка подключения ПК8+55 в районе жилого дома №70 по ул.Мира в с.Бобино;

2-ая точка подключения ПК12+85 в районе жилого дома № 33 ул.Мира в с.Бобино

Трасса газопровода проходит  в с.Бобино по ул.Косолаповская.
Рельеф района строительства –насыпь автомобильных дорог.
Грунты по трассе газопровода – слабопучинистые, среднепучинистые  и сильнопучинистые.

Показатели объекта: 

	№ п.п.
	наименование
	Протяжённость, км, в том числе
	Марка
	Кол-во

	
	
	надз. 
	подз.
	всего
	
	

	1
	Газопровод низкого давления P<0.002 МПа
	0,2492
	1,315
	1,5642
	
	

	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	ПЭ ГАЗ SDR 11-32х3,0
	
	0,142
	0,142
	
	

	
	ПЭ ГАЗ SDR 11-63х5,8
	
	0,438
	0,438
	
	

	
	ПЭ ГАЗ SDR 11-110х6,3
	
	0,735
	0,735
	
	

	
	Сталь Ø32х3 ГОСТ 10704-91
	0,238
	
	0,238
	
	

	
	Сталь Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91
	0,0112
	
	0,0112
	
	

	2
	Запорная арматура:
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровый dn=25, PN=1.6МПа
	
	
	
	ГШК
	14


Глубина траншеи  от 1,5 до 2,5 м. Соблюдать в соответствии с проектом. 

Предусмотреть песчаное основание в траншее для укладки трубопровода высотой 0,1 м, крупно зернистый песок в качестве засыпки трубопровода толщиной 0,2 м от поверхности трубы.

Уложить сигнальную ленту шириной не менее 20 см, на высоте от 20-40см от верха трубы.

 Установить: опознавательные знаки газопровода -17 шт. (Серия 5.905-25-05 в.1, ч.2),

                       таблички указатели расположения подземных устройств -31 шт. (Серия 5.905-25-05 в.1, ч.2).

Выполнить устройство     герметизации    вводов    (в    существующие    дома 14 шт.)     инженерных коммуникаций в радиусе 50 м от трассы газопровода. 

Выполнить рассверловку крышек колодцев коммуникаций в 50-ти метровой зоне для взятия проб на загазованность. Проектом предусмотрена установка сальников серии 5.905-26.04.1-2.

Защиту от коррозии стальных газопроводов выполнить  в соответствии ГОСТ 9.602-2005 и РД 153-39.4-091-01. Подземные стальные участи труб выполнить:

Побмазку праймером НК-50,

 лентой полилен 40-ЛИ-63-3 слоя, 

лентой полилен 40-ОБ-63-1 слой.

Надземный газопровод –выполнить защиту грунтом ГФ-021 – 1 слой, и 2-мя слоями краски.  Предназначенной для наружных работ при температуре -330С. 

В местах пересечения газопровода с Электрокабелье или кабелем связи предусмотреть защиту кабеля асбестоцементными трубами.


 Обеспечить контроль стыков газопровода согласно требованиям проекта.

Благоустройство.

Разборка и восстановление  покрытия дорог: 

Асфальтовое покрытие: -1,5 м3,(30 м2)
Щебёночное покрытие: -9 м3;(10 м3)
Бортовые камни -12 п.м.

Подстилающие слои из песка -20 м3,

Рекультивация с посевом многолетних трав -2000 м2.

Предусмотреть затраты на разбивку осей объекта капитального строительства (газопровод).

 Предусмотреть заключение договоров с Кировским филиалом ОАО «Кировоблгаз»:

- на производство пуско-наладку  ШРП

- на производство работ по пуску газа.
Лот №10 «Распределительный газопровод в д. Собакино Уржумского района»
Проектом  предусмотрено строительство:

1. Газопровод высокого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8; ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95 протяжённостью 3420 п.м.
2. Газопровод низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110х5,8; ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95 протяжённостью 2409 п.м.
3. Стальной газопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 протяжённостью -160 п.м.

4. Газопроводы-вводы к жилым домам:

ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 -120 п.м.

Стальные трубы с изоляцией усиленного типа Ø 57х3,5 -219 п.м.,

Общая протяжённость – 6328 п.м.

 Глубина заложение газопровода  от 1,5 до 2,0 м

5. Установка ГРПШ -122/01/2-У1 с РДНК -400 с узлом учёта и газовым обогревом-1 шт.

6. Отключающие устройства в надземном исполнении -2 шт.

Класс герметичности шаровых кранов не менее «А».

7. Монтаж кранов  ИСК Ду 25 с изолирующим сгоном -52 шт. Срок службы шаровых кранов не менее -30 лет. Класс герметичности шаровых кранов не менее «А».

8. Пересечение проезжих частей улиц -7 шт. Из них методом ННБ -6 шт. При пересечении улиц выполнить устройство защитных футляров.

9. Разборка и восстановление  дорожных покрытий:

- щебёночных 159 м2, асфальтных -42 м2. Площадка ГРПШ щебёночное -328 м2.

10. Переход газопровода через ручей выполнить методом ННБ-52,5 п.м.

11. Предусмотреть затраты на:

- устройство герметизации вводов в домах инженерных коммуникаций-8 шт.

-разбивку осей объекта капитального строительства,

-врезку в существующие сети, ПНР ГРПШ, первичный пуск газа.

12. Продолжительность строительства по ПОС 6 мес.
Форма 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Наименование участника размещения заказа                                                                           р
· В графе 11 в случае отсутствия головной  организации с другим названием и юридическим адресом следует написать «Не имеется». 

	1.
	Название организации
	

	2.
	Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….)
	

	3.
	Форма собственности 
	

	4.
	Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации)
	

	5.
	Отношение к субъектам

малого предпринимательства
	

	6.
	Почтовый адрес
	

	7.
	Юридический адрес
	

	8.
	Банковские реквизиты

ИНН, КПП, наименование банка, р/с, к/с, БИК.
	

	9.
	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
	

	10.
	Допуск СРО (номер, дата, наименование СРО)
	

	11.
	Телефон, факс, Е-mаil
	

	12.
	Ответственное лицо по выполнению  договора (руководитель договора)
	

	13.
	Головная организация
	


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата













Форма 2 
	Предоставляется на бланке организации 

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно


	6100001, г.Киров

Октябрьский пр, 116а
т-ф: (8332) 67-91-54                                                                                                  

Председателю аукционной комиссии 



«___»______________ 200_ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.
(предоставляется по каждому лоту отдельно)

на право заключения договора    
1.Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты   __________________________________________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещения заказа)

в лице ________________________________________________________________________

              (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для организаций)

сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, в документах, прилагаемых к настоящей заявке, и направляем настоящую заявку.

2.Мы согласны выполнить работы, в соответствии с требованиями документации об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

4.Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не приостановлена, а также что, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышает ____% процентов (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложения победителя аукциона, и победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

8. Мы извещены о включении сведений о  _______________________________________________________________________________

                        (наименование организации — Участника размещения заказа) 

в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора, а также в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. 
9. До заключения договора обязуемся предоставить заказчику:

· Расчет  цены договора.
· Календарный график производства работ 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным органом и просим обращаться к ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.  Наши сведения:

о месте нахождения ____________________________________________________________

почтовый адрес _______________________________________________________________  
телефон _____________________________________________________________________ факс ________________________________________________________________________
адрес электронной почты _______________________________________________________

банковские реквизиты:  _________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________

Руководитель организации ________________________________________ (Фамилия И.О.)

(должность)                                                                                      (подпись)

М.П.

Форма № 3 

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.__________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

настоящей доверенностью Организация – участник размещения 

заказа: _________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ____________

представлять интересы ________________________________________________________

                                                                                              наименование участника размещения заказа

на аукционе № _____ на право заключения договора на _________________, проводимого КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», в том числе: заявлять от имени нашей организации-участника аукциона обязательные для нас ценовые предложения, подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________
______________________   удостоверяем. 


(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20____ года.

Руководитель организации


___________________ _____________________


(подпись)
(Ф.И.О.)

Форма № 4 

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.__________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

настоящей доверенностью Организация – участник размещения 

заказа: _________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ____________

право получения документации о проведении аукциона  № _______, проводимого КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре».

Подпись _____________________
______________________   удостоверяем. 


(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200___ года.

Руководитель организации


___________ _____________________


          (подпись)
(Ф.И.О.)

Форма № 5

	На бланке организации

Дата, исх. номер


	Директору КОГУ «УГИИ»

Чиликину А.Ю.




ЗАПРОС

Прошу предоставить в электронном виде документацию о проведении аукциона №____________ .

Руководитель организации

______________ _____________________


(подпись)
(Ф.И.О.)

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА

По лоту №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Город Киров, областной                          


    
 ____________  2011 года

                      
             Кировское областное государственное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина А.Ю. действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________, именуемое  в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола аукциона __________________________________настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя выполнение за счет  средств Инвестора в соответствии с  проектно-сметной документацией и заданием Заказчика строительно-монтажных работ с поставкой котельной  по объекту: «». 
           Подрядчик обязуется выполнить работы и ввести объект в эксплуатацию в установленном порядке.

       Заказчик обязуется принять выполненные работы, а Инвестор обеспечивает оплату выполненных работ за счет кредитных средств.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

            2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком работ в текущих ценах по итогам аукциона составляет () рублей, в том числе НДС 18% или НДС не облагается.

            2.2. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2, КС-3 и КС-6). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам согласно расчету договорной цены с учетом коэффициента дефлятора по итогам аукциона (Приложение № 1).
Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов в пределах цены договора (Приложение № 1).
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

            3.1.Календарные сроки выполнения работ по настоящему договору: начало работ  с момента подписания настоящего договора, окончание  работ: 
Календарный график производства работ является Приложением № 2 к настоящему договору 

Дата окончания работ, определенная  в п. 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков окончания работ. Датой окончания работ является дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний.
3.2. Если Подрядчик не приступает к выполнению работ по истечению 14 календарных дней от срока начала производства работ, указанном в графике, договор подлежит немедленному расторжению с предъявлением штрафных санкций с учетом времени, необходимого для проведения нового аукциона и заключения нового договора подряда, а также 14 дней по настоящему договору.
3.3. В случае уменьшения размера финансирования на текущий год или нарушения непрерывности финансирования  сроки уточняются дополнительно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору в счет стоимости, предусмотренной  п. 3.1. настоящего договора Подрядчик обязуется:

       4.1. Качественно выполнить своими и наемными силами  и средствами все строительно-монтажные работы в объеме и сроки,  оговоренные в настоящем договоре и приложениях к нему и сдать объект Заказчику.

4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, календарным графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

- предоставление  Заказчику ППР (составленному в соответствии с МДС 12-81.2007, МДС 12-29) до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и по-влечет ответственность в соответствии с п.10.2 настоящего договора;- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.3. Возвести собственными силами в соответствии с проектно-сметной документацией все временные здания и сооружения за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом и проектом производства работ.

4.4. Осуществить  в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных  коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОС.

4.5. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

4.6. Согласовывать с Заказчиком Субподрядчика и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида и объема поручаемых Субподрядчику работ).

4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору субподрядчиками.


4.8. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивать соблюдение его на строительной площадке.

4.9. Известить факсограммой Заказчика  о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Обеспечить присутствие представителя Заказчика на объекте для осуществления операционного контроля.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

           
4.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы  либо создающих невозможность исполнения ее в срок.


4.11. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.               


4.12. Передать по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка с привязкой к местной системе координат в осях «х» и «у».

4.13. Осуществить разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ. 

Обеспечить соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) ПБ-12-529-03, РД-11-02-2006 и РД 11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб. 


Предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 3 экземплярах, а также 1 экземпляр в электронном варианте.

4.14. Обеспечить сохранность проектно-сметной  документации и передать ее Заказчику после подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в полном объеме и в пригодном для дальнейшего использования состоянии.  

            4.15. Подготовить  объект  к вводу в эксплуатацию и известить об этом Заказчика не позднее чем за 7 (Семь) дней. Принять участие в работе комиссии, назначенной Заказчиком, ввести объект в эксплуатацию.  

            4.16.  К моменту подписания договора представить Заказчику календарный график производства работ и расчет цены договора, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.17. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, №КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). В случае непредставления Подрядчиком исполнительно-технической документации на выполненный объем работ, акты выполненных работ не подписываются Заказчиком до представления соответствующей документации.

5. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик  обязуется:

5.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также, при необходимости, перечень исполнительной документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию.

5.2. Осуществлять приемку работ, выполненных Подрядчиком, в  соответствии с   разделами 3 и 5 настоящего договора.   

5.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.4. Осуществлять технический надзор за проведением работ на объекте. 

5.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта.

5.6. Заказчик вправе за счет Подрядчика выполнить работы по устранению брака, допущенного при выполнении строительно-монтажных работ по вине последнего.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИНВЕСТОРА

Для выполнения настоящего договора Инвестор:

             6.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.


Инвестор открывает кредитную линию для финансирования ОЦП  «Газификация Кировской области» на 2011 год. 

Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3), подписанных Заказчиком,  до 31.12.2012 года.

       6.2.  Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.
  6.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

     7.1. Строительство Объекта по настоящему договору должно быть обеспечено новыми, ранее не использованными материалами и оборудованием надлежащего качества. 

Используемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции, оборудование  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество, а также разрешение Ростехнадзора к применению этих материалов на опасных производственных объектах.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
     8.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

    8.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, не противоречащим календарному графику производства работ, который является приложением к настоящему договору. В случае изменения сроков по договору численность работающих должна соответствовать по трудоемкости проекту организации строительства.
    8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, а также осуществлять входной контроль за их соответствием представляемым документам. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также разрешение Ростехнадзора на их применение на опасных производственных объектах.
   8.4. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
8.5. Подрядчик в процессе выполнения строительно-монтажных работ осуществляет операционный контроль качества строительства по согласованию с сотрудником отдела технического надзора Заказчика с предоставлением своего транспорта.
         8.6. Подрядчик ежемесячно при подписании актов выполненных работ, представляет представителю Заказчика (п.7.1.) журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

          8.7. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика вправе отказать в приемке актов выполненных работ.
          8.8. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

 8.9. Срок гарантии на выполненные работы – 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.
 8.9. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

 8.10. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора, установленной в статье 2 настоящего договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

8.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

8.12. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ,  исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

9.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора. 

9.2. Форма оплаты – денежные средства.

9.3. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы. 

9.4. Оплата выполненных работ производится Инвестором в рамках договора инвестирования №И-     (11) от ___________________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 31.12.2012 года. 

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (КС-2; КС-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов.

 9.5. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы см. п.8.5. настоящего договора) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

9.6.  Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

          10.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

    10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

· за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

· за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;
· за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости договора;

· за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 согласно п. 4.17. настоящего договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки;

· при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, указанных в  п. 10.3. настоящего договора, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

11.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению.

11.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

11.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ,

· при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

· в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком

11.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

11.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

К настоящему договору  прилагаются:

1. Расчет цены договора.
2. Календарный график  производства работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

610001 г. Киров Октябрьский проспект,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: Департамент финансов Кировской обл. (КОГУ «УГИИ» л/с 04866006433) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40603810800003000001

КБК 86611303020020001130

ОКАТО  33401000000


	ПОДРЯДЧИК:


	ИНВЕСТОР:

КОГУП 

«Агентство энергосбережения»

610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001



	Директор

____________А.Ю.Чиликин
	
	Директор

_________________С.Г. Рыков
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